
ЧЕРТЕЖИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ИУ)
ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ 

С ПЭА В-2ХХ/В-5ХХ

Примечание: Внешний вид блока коммутации может отличаться в зависимости от варианта поставки



ИУ012  участок вварной на давление 1,6 МПа и 2,5 МПа с одной парой врезных датчиков установленных по диаметру



ИУ012  участок фланцованный на давление 2,5 МПа с одной парой врезных датчиков установленных по диаметру 



ИУ012  участок фланцованный на давление 1,6 МПа с одной парой врезных датчиков установленных по диаметру



ИУ032  Uобразный измерительный участок, Ду10



ИУ032  Uобразный измерительный участок, Ду25



ИУ032  Uобразный измерительный участок, Ду40



ИУ042  участок вварной  на давление 1,6 Мпа, 2,5 Мпас двумя парами врезных датчиков установленных по хордам



ИУ042  участок фланцованный на давление 1,6 Мпа с двумя парами врезных датчиков установленных по хордам



ИУ042  участок фланцованный на давление 2,5 Мпа с двумя парами врезных датчиков установленных по хордам
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